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摘要 
 

众所周知，太空设备制造商和设计工程师常常要花无数个小时测试火箭运载系统中的关键部

件，比如在临界低温应用中，密封件的泄漏率仍是最容易引发危险的因素之一，所以控制泄漏

率是最具挑战性的工作，如果泄漏率过高，可能会导致灾难性的故障。这就是为什么火箭上的

密封的解决方案特别是那些用于储罐和进料管线的密封方案，必须符合非常严格的规范。除了

泄漏率之外，为了追求解决方案的全面性，也必须考虑在临界低温环境下对于其他性能压力因

素的影响。硬件的重量和密封件安装难易度是这两个需要额外考虑的因素都取决于安装过程中

密封件所需的压缩力。变形后的弹簧的回弹性和在动态下的运行情况等其他因素，也是提高密

封件密封寿命的关键标准。 

 

如果密封件需要的压缩力较高，则需要更大、更高强度的螺栓将密封件固定到位。这些螺栓的

变化看起来不明显，但是当你考虑航空中低温密封件应用的场合，比如火箭上，你会发现这会

使螺栓的数量会变得相当多。你不但需要考虑密封件需要的螺栓数量、还有每个储罐的所需的

密封件数量、每级火箭的储罐数量，甚至火箭的级数，因此额外增加的螺栓重量会变得非常明

显。 

 

如果你把需要高压缩力的金属密封件切换为圣戈班的 OmniSeal® RACO®弹簧蓄能密封圈

后，你会发现，仅螺栓一个零件就能为每枚火箭省去 88 公斤的重量。考虑到火箭发射或着

陆时每公斤的额外成本，这可能会在降低硬件重量和最终成本节约方面“与众不同”。 

 

OmniSeal® RACO®解决方案在承受由火箭系统承受的典型力导致的变形量增大后，还能提

供更高的回弹率。这使得密封件更加可靠，特别是在重复使用之后，这种可靠性正是未来空间

探索的方向。 
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关键因素 1：泄漏率 
 

对于火箭进入太空来说，最常见的是需要各种低温储罐来存放火箭的燃料，包括液态的

氧、氢、氮、甲烷以及气态的氦和其他物质。由于储罐的尺寸很大，它们需要密封圈的尺

寸同样也很大，直径通常在一到两米之间，甚至更大。尤其是涉及液氧或氢时，密封性能

极其重要，因为它们是易燃气体。这些密封圈不但需要承受起飞时留下的力，而且必须承

受着陆过程中的力。储罐的密封圈对运行至关重要，它们可以阻止燃油的泄漏，这些泄漏

可能造成致命的故障，甚至使人失去性命。这就是为什么太空设备制造商必须对密封圈制

定严格规范的原因。 
 
 

 

 

 

 

y 

 
泄漏率通常是选择低温储罐密封件的首要因素，密封件的主要功能就是控制泄露率。然

而，如果有一款与众不同的密封件可以完全满足这一要求，您将如何选择最适合您低温

应用的密封件呢？同时您必须在不影响泄漏率的前提下，考虑影响密封性能的其他关键

因素。 

 

在过去的 60 年里，OmniSeal® RACO®弹簧蓄能密封圈（见图 1）获得了为美国国家航

空航天局众多太空计划供货的资格。它是一个经过验证的解决方案，在这一具有挑战性

的应用中提供了附加值。该密封件不仅满足 0.001 sccs（标准大气压*立方厘米/秒）范

围内低温储罐应用的精确泄漏要求，而且还在其他方面带来了帮助。 
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图 1：OmniSeal® RACO® 

采用改性四氟材料作为夹套的
弹簧蓄能密封圈 



 

  

 

关键因素 2：减轻硬件重量 

金属密封件被认为是航空应用中的一种选择。金属密封件的一个缺点在于压缩密封件所

需的力。图 2 展示了 OmniSeal® RACO®弹簧蓄能密封圈和两种同类金属密封件的载荷

/压缩曲线示例。 
 

 

 

 

 

 

OmniSeal® RACO®解决方案的所需要的压缩力明显低于金属 C 型圈和金属弹簧蓄能 C

型圈等备选解决方案。虽然压缩力越高，泄漏率越低，但成本也会越高。当密封件的需要

的压缩力较高时，其两项主要成本因素在于：所需的安装力较高和总重量增加。总重量主

要来自密封件的装置以及安装力较大时需要较重的硬件和螺栓。 

 

当只考虑螺栓时，根据方程式： 

 

螺栓载荷=压缩力+静压总力+安全余量 
 





 

  

 

 

关键因素 3：灵活的密封件设计 

过度振动引起的挠度可使金属密封件产生塑性变形（也称为弹簧回弹力）。金属密封件

依赖于回弹力来发挥作用。当回弹力降低，将增加泄漏的风险。OmniSeal® RACO®采

用了金属蓄能弹簧和一致性较好的聚合物护套，这种设计在发生挠曲变形后能够带来更

好的回弹。这中设计提高了密封的可靠性，并且对未来可重复使用的火箭发射技术进行

空间探索来说至关重要。 

 

低温储罐的门其直径可达到 1.9 米，其他尺寸也在不断增加。此外，并不是所有的储罐门

都是圆形或椭圆形的。它们可能是其他不规则的形状。OmniSeal®密封圈的优点是直径

可达 3 米，并可加工成型为定制形状，这并不会给制造带来复杂的问题。考虑到固定金属

密封件的螺母和螺栓所需的扭矩，与金属密封件相比，该弹簧蓄能密封圈也更易于安装。 

 

 

 

 

结论 

在火箭低温应用中，相比成功发射和着陆，设备制造商和设计工程师更需要考虑的问题是

密封件的泄漏率，这是关键因素之一。当然，其他因素也应予以考虑，尤其是密封件所需

的压力。 

 

与金属密封件相比，OmniSeal® RACO®密封件所需的压缩力低得多，同时仍能满足精

确的密封泄漏规范要求。除了更容易组装之外，压缩力更低的好处还在于：储罐密封件上

的安装载荷更低。这就意味着可以使用更小的螺栓，从而减轻重量。当我们考查火箭储罐

上密封件的数量时，每个螺栓重量累加起来会使火箭总重量和最终成本产生明显的差异。 
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如需了解更多信息，敬请联系 
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    咨询邮箱：sales.pplcn@saint-gobain.com 
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